Getinge Clean Enzymatic G ET| N G E

Detergent
Enligt férordning (EG) nr 1907/2006 GETINGE GROUP

AVSNITT 1: Namn pa amnet/blandningen och bolaget/féretaget

1.1. Produktbeteckning
Produktkod XV1559

Handelsnamn Getinge Clean Enzymatic Detergent

1.2 Produktanvéndning Neutralt enzymatiskt diskmedel fér anvandning i diskdesinfektorer,
ultraljudsbad och vid manuell rengéring av medicinsk utrustning.

1.3 Leverantor Uppgifter om leverantdren av sékerhetsdatabladet.
Leverantdr:

Getinge Disinfection AB, Ljungadalsgatan 11, Box 1505,
SE-351 15 Vaxjo, Sweden

Telefon: +46 (0)10 335 98 00
Webbplats: http://www.getinge.com

E-post: info@getinge.com

Nya Zeeland:

Getinge Australia (NZ Branch)
Unit 4, 10 Cryers Road

East Tamaki,

Auckland

Botany 2163

Nya Zeeland

Telefon: +64 927 290 393

14 Telefonnummer for Telefonnummer for nddsituationer:

nodsituationer: Om en nédsituation uppstér till flid av spill, inandning eller fértaring
av produkten ska du kontakta oss via vart akutnummer:

EU: +44 (0) 123 523 96 70
Australien: +61 280 144 558
Japan: +81 345 789 341

Kina: +86 105 100 30 39
Mellandstern: +44 (0) 123 523 96 71

Nya Zeeland: +64 992 914 83
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AVSNITT 2: Farliga egenskaper (outspadd produkt)

21

211

21.2

2.2

2.21

2.2.2

2.3

Klassificering av
blandningen

Enligt 1272/2008

Enligt 1999/45/EG

Markningsuppgifter

Enligt 1272/2008

Enligt 1999/45/EG

Ovriga faror

Klassificering av blandningen.

Halsofaror: Ogonirritation, kategori 2.
Fysikaliska faror: Ej klassificerad.
Miljofaror: Ej klassificerad.

Klassificering enligt direktiv 1999/45/EG:
Denna produkt &r inte klassificerad som farlig.

Varning

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

EUH208 Innehaller enzym (sensibiliserande amne). Kan orsaka en
allergisk reaktion.

P280 Anvand skyddshandskar/skyddsklader/6gonskydd/
ansiktsskydd.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skolj forsiktigt
med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gér
latt. Fortsatt att skdlja.

P337+P313 Vid bestaende dgonirritation: SOk lakarhjélp.
P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvatta med mycket vatten.
P405 Forvaras inlast.

S24/25 Undvik kontakt med huden och dgonen.

S26 Vid kontakt med égonen, spola genast med mycket vatten och
kontakta lakare.

S28 Vid kontakt med huden, tvétta genast med mycket vatten.

Inga identifierade.

2/12

XV1559_SV_RevA

- ymatic.

6001643100_MSDS_ Enz



AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.1

Amne CAS-nummer Faror (se avsnitt 16)

Niva

Subtilisiner | CAS-nr 9014- | 1-1,5 % Akut tox. kat 4
01-1 Vattenmiljo, akut fara,
kat 1

Ogonskador, kat 1
STOT SE3

H315 H318 H302 H335
H334

H400

Lipas CAS-nr 9001- 0 Luftvagssensibilisering,
62-1 O1% it

H334

Amylas CAS-nr <01 % Ogonskador, kat 1
9000-90-2 . W

Luftvagssensibilisering,

kat 1

Hudirritation, kat 2

H315 H318 H334

AVSNITT 4: ,&tgérder vid forsta hjalpen

4.1

Beskrivning av
atgarder vid forsta
hjalpen

Atgarder vid forsta

hjalpen vid inandning:

Forsta hjalpen —
hudkontakt:

Forsta hjalpen —
oOgonkontakt:

Forsta hjalpen —
fortaring:

Om irritation intréffar, forflytta personen till ett omréde med frisk Iuft,
hall personen varm och stilla och kontakta lakare omedelbart.

Ta av nedstankta klader, tvatta huden med vatten och kontakta
lakare om irritationen kvarstar.

Skolj genast 6gonen med vatten under minst 10 minuter. Hall isar
o6gonlocken. Uppsdk genast lakare.

Framkalla inte krékning. Om personen &r vid medvetande, ge vatten
att dricka. Uppsok genast lakare.
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4.2

4.3

Personlig
skyddsutrustning for
raddningspersonal:

De viktigaste
symptomen och
effekterna, bade
akuta och fordrdjda

Symptom/skador —
inandning:

Symptom/skador —
hudkontakt:

Symptom/skador
— Ogonkontakt:

Angivande av

omedelbar medicinsk

behandling och
sarskild behandling
som eventuellt kravs:

Vid behov for att forhindra kontakt. Se avsnitt 8.2.

Inandning av spraydimma kan orsaka irritation/allergisk reaktion.

Langvarig eller upprepad kontakt kan orsaka irritation/uttorkning.

Orsakar irritation.

Ingen sarskild behandling eller uppmarksamhet kravs utdver det som
anges i avsnitt 4.2.

AVSNITT 5: Brandbekampningséatgarder

51

5.2

5.3

Antandningsrisk:

Slackmedel

Sarskilda faror som
amnet eller
blandningen kan
medfora

Rad till
brandbekampnings-
personal:

Vattenbaserad produkt. Ej l1attantandligt.

Inga speciella krav. VAlj ett slackmedel som &r lampligt baserat pa
brandens natur.

Blandningen medfér inga séarskilda faror.

Inga sarskilda atgarder kravs for denna blandning.
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AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1

6.2

6.3

6.4

Personliga
skyddsétgarder,
skyddsutrustning och
atgarder vid
nddsituationer
Allmanna atgéarder:

Miljomassiga
skyddsétgarder

Metoder och material
for inneslutning och
sanering

Hanvisningar till andra
avsnitt

Vidtag skyddsatgarder for att undvika kontakt.
Anvand personlig skyddsutrustning enligt beskrivning i avsnitt 8.
Spill kan géra golven hala.

Hall omradet rent. Folj regler och foreskrifter.

Forhindra att spill nér vattendrag.

Sma kvantiteter sugs upp med mopp eller med hjalp av ett neutralt

absorptionsmedel.

Stora mangder absorberas eller pumpas in i lampliga
avfallsbehallare.

Observera de rad som ges i avsnitt 8 och 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

71

7.2

7.3

Hallbarhetstid:

Forsiktighetsatgarder
for saker hantering

Forhallanden for
saker lagring,
inklusive eventuell
inkompatibilitet

Produktanvandning

24 méanader i tillslutna originalbehéllare.

Blanda inte med andra produkter. Sékerstall god industriell hygien.

Forvara pa en sval, torr plats som &r skyddad mot frost samt pa

avstand fran syror och starka oxidationsmedel. Férvara i upprétt lage

i originaloehallare. Rekommenderad forvaringstemperatur 5-25 °C.

Dosering 2-10 ml/I.

Rengdringstemperatur (maskin) 35-60 °C.
Rengdringstemperatur (manuell/ultraljud) 30-50 °C.

Anvand inte pa polykarbonatmaterial. Kontrollera
materialkompatibilitet fére anvandning.

Ska skdljas av fullstandigt efter anvandning.

Blanda inte med andra kemikalier.

Det enzymatiska rengdringsmedlet ar godkant for anvandning i
Getinges diskdesinfektorer.
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AVSNITT 8: Begransning av exponering och personligt skydd

8.1

8.2

Styrning
parametrar

Begransning av
exponeringen

Arbetsplatsrelaterade exponeringsgranser

Subtilisin

0,04 pg/ms3

WEL 8 tim TWA
(EH40 UK)

Dessa atgarder foreslas utifran allmanna anvandningsmetoder och &r

kanske inte lampliga for alla potentiella anvandningsomraden for

produkten. Anvandaren ansvarar for att utféra en fullstédndig riskbe-
démning av de specifika processer och arbetssystem som anvands.

Ogonskydd: Anvand dgonskydd som &r lampligt for processen |

enlighet med SS-EN 166.

Handskydd: Anvand handskar i nitril eller neopren. Valet av handskar
beror péa specifika riskbeddmningar.

Kroppsskydd: Vid behov for att férhindra kontakt.
Andningsskydd: Anvand i ett vélventilerat omrade, undvik att andas

in spraydimma, anvand skyddsmask enligt SS-EN 149 vid behov.

Annat skydd: Personlig skyddsutrustning:

@0

Exakta krav for personlig skyddsutrustning ska bestdmmas efter en
specifik riskbeddmning av processen som ska genomfdras.

Miljoskydd: Forhindra att blandningen nér vattendrag.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1

9.2

Information om
grundlaggande
fysikaliska och
kemiska egenskaper

Ovriga uppgifter

Utseende: Grumlig véatska.

Lukt: Karakteristisk

pH vid leverans 7,9 vid leverans (typiskt).
(typisk): pH 7,7 vid 5 ml/I (typiskt)

Initial kokpunkt:

>100 °C

Sjalvantandningstemperatur: Ej tillampligt

Explosiva egenskaper: Ej tillampligt

Oxiderande egenskaper: Inga

Flampunkt: Ej tilampligt

Angtryck: Inga data

Relativ densitet vid 1,047 (typisk)

20 °C:

Loslighet: Kan blandas med vatten.
Viskositet: 3,8 ¢St

Ingen ytterligare information tillganglig.
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AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Reaktivitet

Kemisk stabilitet

Risk for farliga
reaktioner

Forhallanden som
ska undvikas

Of6renliga
material

Farliga sonderdel-
ningsprodukter

Inkompatibla med starka oxidationsmedel och syror.

Stabil vid rekommenderade lagringsférhallanden.

Inga farliga reaktioner férvantas intraffa.

Extrema temperaturer.

Inkompatibla med starka oxidationsmedel och syror.

Inga kénda.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11

Information om de
toxikologiska
effekterna

Akut toxicitet:

Fratande/irriterande
pa huden:

Allvarlig 6gonskada/
irritation:

Baserat pa tillgangliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Baserat pa tillgangliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Produkten klassificeras som irriterande fér 6gonen. Se avsnitt 2.
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Luftvags- eller
hudsensibilisering:

Mutagenitet |
konsceller:

Cancerogenitet:

Reproduktiv toxicitet:

Specifik organtoxicitet
— enstaka
exponering:

Specifik organtoxicitet
— upprepad
exponering:

Aspirationstoxicitet:

Exponeringsvagar/
symptom

Ogonkontakt:

Hudkontakt:

Inandning:

Fortaring:

Innehaller laga nivaer av sensibiliserande material (se avsnitt 3).
Blandningen &r inte klassificerad som sensibiliserande.

Innehaller inga bestandsdelar som klassificeras som mutagena.

Innehaller inga bestandsdelar som klassificeras som cancerogena.

Innehaller inga bestandsdelar som klassificeras
som reproduktionstoxiska.

Baserat pa tillgangliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Innehaller inga bestandsdelar som klassificeras specifikt
organtoxiska vid upprepad exponering.

Innehaller inga bestandsdelar som klassificeras
som aspirationstoxiska.

Orsakar irritation.

Langvarig eller upprepad kontakt kan orsaka irritation/uttorkning.

Inandning av spraydimma kan orsaka irritation/allergisk reaktion.

Ej klassificerad.

Beraknad akut toxicitet > 10 000 mg/kg. Orsakar irritation i det
gastrointestinala systemet.
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AVSNITT 12: Ekologisk information

121

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

Toxicitet

Persistens och
nedbrytbarhet

Bioackumuleringsfor-
maga

Rorligheten i jord

Resultat av PBT- och
vPVB- beddmningen

Andra skadliga
effekter

Inte klassificerat som miljéfarligt.
Alla organiska ingredienser ar biologiskt nedbrytbara nar
de ar val utspadda.

Alla organiska ingredienser ar biologiskt nedbrytbara nér de &r val
utspadda. De ytaktiva @mnen som anvands uppfyller
kriterierna for biologisk nedbrytbarhet, se avsnitt 15.

Férvantas inte vara bioackumulerande.

Denna produkt har hog l6slighet i vatten.

Innehaller inga bestandsdelar som klassificeras som PBT eller vPvB.

Inga andra skadliga effekter férvantas.

AVSNITT 13: Avfallshantering

131

Avfallsbehandlings-
metoder

Processavfall kan normalt slappas ut i avioppet

(inom tilldtna granser).

Tomma rena behéllare kan atervinnas dar majlighet till detta finns
eller skickas for nedgréavning eller forbranning dér sa ar tillatet.
Produkt- och férpackningsrester kasseras via en licensierad
entreprendr for kemiskt avfall.
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AVSNITT 14: Transportinformation

1441

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

UN-nummer

Officiell
transportbenamning

Faroklass for
transport

Forpackningsgrupp

Miljofaror:

Sarskilda
forsiktighetsatgarder
for anvandaren

Bulktransport enligt
bilaga Il till MARPOL
73/78 och IBC-koden

Ej klassificerad
Tariff/ TARIC 3402 90 90

N/A

N/A

N/A

Denna produkt &r inte klassificerad som miljéfarlig.

Inga séarskilda forsiktighetsatgarder.

Inte tillganglig for bulktransport.
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AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/
lagstiftning om amnet
eller blandningen nar
det géller sakerhet,
halsa och miljo

15.2 Kemikaliesakerhets-
beddmning

Innehall enligt (EG) forordning nr 648/2004 om tvatt- och rengorings-
medel:

Nonjoniska ytaktiva | <56%
amnen

Enzymer

Konserveringsmedel

Ytaktiva &mnen i denna beredning dverensstdmmer med kriterierna
for biologisk nedbrytbarhet, enligt férordning (EG) nr 648/2004 om
tvatt- och rengdringsmedel.

Uppgifter som stoder detta pastaende star till forfogande for de
behdriga myndigheterna i medlemsstaterna och kommer att géras
tillgéngliga for dem vid direkt forfragan.

Ingen kemikaliesakerhetsbeddmning har utforts.

AVSNITT 16: Ovrig information

Faroangivelser
relaterade till
bestandsdelar
(se avsnitt 3)

H315 Irriterar huden.

H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.

H302 Skadligt vid fortaring.

H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna.

H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller
andningssvarigheter vid inandning.

H400 Mycket giftigt fér vattenlevande organismer.
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Revideringsdatum: 31 juli 2014

Denna produkt ska lagras, hanteras och anvandas enligt god branschpraxis och enligt
rattsliga bestammelser. Informationen i detta datablad baseras pa nuvarande
kunskapslage och ar avsedd att beskriva produkter med avseende péa sékerhetskrav.
Den ska darfor inte tolkas som en garanti for specifika egenskaper. Det ar upp till
anvandaren sjalv att beddma produktens lamplighet for de egna anvandningsomradena.

SLUT

GETINGE

GETINGE GROUP

GETINGE GROUP

Getinge Infection Control AB

P O Box 69, SE-305 05 Getinge, Sverige
Telefon: +46 10 335 00 00
info@getinge.com

www.getinge.com

Getinge Group &r en ledande global leverantor av produkter och system som bidrar till kvalitetsforbatt-
ring och kostnadseffektivitet inom vard, omsorg och forskning. Vi &r verksamma under de tre varuméar-
kena ArjoHuntleigh, Getinge och Maquet. ArjoHuntleigh fokuserar péa l6sningar for patienters mobilitet
och sarvard. Getinge tillhandahaller I6sningar for infektionskontroll inom halso-och sjukvard samt konta-
mineringsférebyggande verksamhet inom bioteknik. Maquet &r specialiserat péa l6sningar, behandlingar
och produkter for kirurgi, interventionell kardiologi och intensivvard.
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