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SAKERHETSDATABLAD

Stella Glasrent

Sékerhetsdatabladet &r i enlighet med Kommissionens férordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om &andring
av Europaparlamentets och radets forordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvardering, godkéannande och
begransning av kemikalier (Reach)

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

Utgivningsdatum 08.01.2013
Revisionsdatum 15.02.2016
1.1. Produktbeteckning

Produktnamn Stella Glasrent
Artikelnr. 13824

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och

anvandningar som det avrads fran

Funktion Fonsterputs

Anvandningsomrade Fonsterputs

Relevanta identifierade anvandningar SU22 Professionell anvandning Allmant tillgangligt (administration, utbildning,
underhallning, service, hantverkare)
PC35 Tvatt- och Rengoringsprodukter (inkl. 1dsningsmedelbaserade produkter)
PROC10 Paférande med rulle eller borste
PROC11 Icke-industriell sprutning
ERCB8A Bred dispersiv inomhus anvandning av processhjalpmedel i 6ppna

system
1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad
Foretagsnamn Rekal Svenska AB
Postadress Box 2
Postnr. 646 21
Postort Gnesta
Land Sverige
Telefon +46 158 339 00
Fax +46 158 369 48
E-post lab@rekal.se
Webbadress http://www.rekal.se
Org.nr. 556290-3871
Kontaktperson Anders G Pettersson
1.4. Telefonnummer for nodsituationer
Nodtelefon Sakerhetsinfo kontorstid::+46 158 339 00

Giftinformation: 112

Identifiering kommentar Ring 112 vid intraffade forgiftningstillbud och begar Giftinformation — dygnet
runt.
Ring 08-331231 i mindre bradskande fall — dygnet runt. Allmanna och
forebyggande fragor om akuta forgiftningar besvaras pa dagtid.
Sjukvarden har tillgang till speciella nummer. Se dven www.giftinformation.se

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen
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Klassificering enligt CLP,
kommentar

2.2. Markningsuppgifter

Kompletterande méarkning

2.3. Andra faror
PBT / vPvB
Beskrivning av risk

Miljoeffekter

Klassificering enligt 1272/2008/EC "CLP": Ej klassificerad som farlig.

EUH 210 Sakerhetsdatablad finns att rekvirera.

Produkten innehaller inga PBT eller vPvB amnen.
Ej brand- eller explosionsfarlig produkt.
Klassificering: Ej halsofarlig produkt.

Produkten ar klassificerad som ej miljéfarlig.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar
3.2. Blandningar

Amne
Etanol

3-butoxi-2-propanol

Lauryletersulfat

Mjslksyra (E270)

C.l. 16255

C.1. 42090

Beskrivning av blandningen
Amne, kommentar

Identifiering Klassificering Innehall
CAS-nr.: 64-17-5 Flam. Liqg. 2; H225 1-5%
EG-nr.: 200-578-6

CAS-nr.: 5131-66-8 Skin Irrit. 2; H315 1-5%

EG-nr.: 225-878-4
Registreringsnummer: 01-
2119475527-28-

CAS-nr.: 68891-38-3
EG-nr.: 500-234-8
Registreringsnummer: 01-
2119488639-16-XXXX
CAS-nr.: 79-33-4 Eye Dam. 1; H318 <0,1%
EG-nr.: 201-196-2 Skin Irrit. 2; H315

CAS-nr.: 2611-82-7 < 0,001 %
EG-nr.: 220-036-2

Synonymer: E124

CAS-nr.: 3844-45-9 < 0,001 %
EG-nr.: 223-339-8

Synonymer: E133

Produkten &r en vattenldsning.

Hela texten for alla faroangivelser ar redovisad i punkt 16.

Eye Irrit. 2; H319

Eye Dam. 1;H318 0,1-1%
Skin Irrit. 2;H315
Aquatic Chronic 3; H412

AVSNITT 4: Atgérder vid forsta hjélpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Allmant

Inandning

Hudkontakt

Ogonkontakt

Fortaring

Rekommenderad personlig

skyddsutrustning fér personer som

ger forsta hjalpen

Vid minsta osékerhet eller om besvar kvarstar, kontakta alltid lakare. Ge
aldrig en medvetslds person nagot att dricka eller fortéra. Vid kontakt med
lakare, visa om mdjligt etiketten eller detta sakerhetsdatablad.

Frisk luft.

Skolj med vatten.

Skolj genast med mycket vatten.

Skolj munnen med vatten. Drick ett par glas vatten eller mjolk.

Ingen anmarkning angiven.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda

Information till halsovardspersonal

Behandla symptomatiskt.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som

eventuellt kravs
Andra upplysningar

Ingen anmarkning angiven.
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AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder
5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel Vid brandslackning anvand skum, kolsyra, pulver eller vattendimma.
Olampliga brandslackningsmedel —

5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra

Brand- och explosionsrisker Produkten ar inte brandfarlig.

Farliga forbranningsprodukter Ingen anmarkning angiven.

5.3. Rad till brandbekampningspersonal

Personlig skyddsutrustning Ingen anmarkning angiven.
Brandslackningsmetoder Ingen sarskild brandbekdmpningsmetod angiven.

AVSNITT 6: Atgérder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer

Personliga skyddsatgarder Undvik kontakt med 6gonen. Anvand lamplig skyddsutrustning.
6.1.1 For annan personal an raddningspersonal
Personliga skyddsatgarder Ingen anmarkning angiven.

6.1.2 For raddningspersonal

For réddningspersonal Ingen anmarkning angiven.
6.2. Miljoskyddsatgarder
Miljoskyddsatgarder Vid storre spill eller utslapp, forhindra att produkten nar avlopp, ytvatten,

grundvatten eller mark.

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering

Sanera Mindre mangder utspilld produkt kan spolas bort med mycket vatten. Stérre
mangder vallas in med sand, jord eller liknande och samlas upp och lamnas
till destruktion enligt lokala bestammelser. Kontakta alltid lokala myndigheter,
t.ex. rdddningstjansten vid stora utslapp.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt

Andra anvisningar Individuella skyddsatgarder, t.ex. personlig skyddsutrustning: se avsnitt 8.
Avfallsbehandlingsmetoder: se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Forsiktighetsmatt for saker hantering

Hantering Anvand alltid nar sa ar mojligt sddana arbetsmetoder att langvarig och ofta
upprepad kontakt med produkten kan undvikas. Folj alltid bruksanvisningen.

7.2 Forhallanden for sdker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Lagring Forvaras i originalférpackning. Forvaras torrt i normal rumstemperatur, €j i
direkt solljus och hég varme.

Forhallanden for séker lagring

Lagringsstabilitet Lagringsstabil i originalemballage minst 30 manader.
7.3 Specifik slutanvandning
Specifika anvandningsomraden Identifierade anvandningar fér denna produkt anges i avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd
8.1 Kontrollparametrar

Hygieniska gransvarden
Amne Identifiering Varde Ar
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Etanol CAS-nr.: 64-17-5 Nivagransvarde (NGV): 500 1993
EG-nr.: 200-578-6 ppm
Nivagransvarde (NGV): 1000
mg/m?

KTV: 1000 ppm
KTV: 1900 mg/m?

3-butoxi-2-propanol CAS-nr.: 5131-66-8 Nivagransvarde (NGV): 50
EG-nr.: 225-878-4 ppm
Registreringsnummer: 01- (manufacturer's
2119475527-28- recommendation)
Lauryletersulfat CAS-nr.: 68891-38-3

EG-nr.: 500-234-8
Registreringsnummer: 01-
2119488639-16-XXXX

DNEL / PNEC fran amnen

Amne 3-butoxi-2-propanol
DNEL Grupp: Konsument
Exponeringsvag: Dermal
Exponering frekvens: Lang sikt (upprepad)
Typ av effekt: Lokal effekt
Varde: 50%
DNEL Grupp: Konsument
Exponeringsvag: Dermal
Exponering frekvens: Lang sikt (upprepad)
Typ av effekt: Systemisk effekt
Varde: 16mg/kg/bw/d
DNEL Grupp: Konsument
Exponeringsvag: Inandning
Exponering frekvens: Lang sikt (upprepad)
Typ av effekt: Systemisk effekt
Vérde: 33,8mg/m?
DNEL Grupp: Konsument
Exponeringsvag: Oral
Exponering frekvens: Lang sikt (upprepad)
Typ av effekt: Systemisk effekt
Varde: 8,75mg/kg/bw/d
DNEL Grupp: Arbetare
Exponeringsvag: Inandning
Exponering frekvens: Lang sikt (upprepad)
Typ av effekt: Systemisk effekt
Varde: 270,5mg/m?
DNEL Grupp: Arbetare
Exponeringsvag: Dermal
Exponering frekvens: Lang sikt (upprepad)
Typ av effekt: Systemisk effekt
Varde: 44mg/kg/bw/d
DNEL Grupp: Arbetare
Exponeringsvag: Inandning
Exponering frekvens: Kortsiktig (akut)
Typ av effekt: Lokal effekt
Varde: 50%
DNEL Grupp: Arbetare
Exponeringsvag: Dermal
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DNEL

DNEL

PNEC

PNEC

PNEC

PNEC

PNEC

PNEC

PNEC

Amne
DNEL

DNEL

DNEL

PNEC
PNEC
PNEC

Ovrig information om grénsvarden

DNEL / PNEC

Exponering frekvens: Kortsiktig (akut)
Typ av effekt: Lokal effekt

Varde: 50%

Grupp: Konsument

Exponeringsvag: Dermal

Exponering frekvens: Kortsiktig (akut)
Typ av effekt: Lokal effekt

Varde: 50%

Grupp: Arbetare

Exponeringsvag: Dermal

Exponering frekvens: Lang sikt (upprepad)
Typ av effekt: Lokal effekt

Varde: 50%

Exponeringsvag: Jord

Varde: 0,16mg/kg d.w.
Exponeringsvag: Vatten

Varde: 0,525mg/l

Kommentar: (freshwater)
Exponeringsvéag: Vatten

Vérde: 0,0525mg/l

Kommentar: (marine)
Exponeringsvag: Reningsanlaggning
Vérde: 10mg/|

Exponeringsvag: Sediment

Varde: 2,36mg/kg d.w.

Kommentar: (freshwater)
Exponeringsvag: Sediment

Varde: 0,236mg/kg d.w.

Kommentar: (marine)

Vérde: 5,25mg/I

Kommentar: (periodic emission)
Lauryletersulfat

Grupp: Arbetare

Exponeringsvag: Dermal

Exponering frekvens: Lang sikt (upprepad)
Typ av effekt: Systemisk effekt
Varde: 2750

Grupp: Konsument

Exponeringsvag: Dermal

Exponering frekvens: Lang sikt (upprepad)
Typ av effekt: Systemisk effekt
Varde: 1650

Grupp: Konsument

Exponeringsvag: Oral

Exponering frekvens: Lang sikt (upprepad)
Typ av effekt: Systemisk effekt
Varde: 15

Exponeringsvag: Sediment

Varde: 5,45

Exponeringsvag: Saltvatten

Varde: 0,024

Exponeringsvag: Vatten

Varde: 0,24

Ingen anmarkning angiven.
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Sammanfattning av amnets Ingen anmarkning angiven.
riskhanteringsatgarder, manniskor
Sammanfattning av Ingen anmarkning angiven.

riskhanteringsatgarder, miljo
8.2 Begransning av exponeringen

Andningsskydd

Andningsskydd Andningsskydd kravs inte.
Vid otillracklig ventilation och vid kortvarigt arbete kan lAmpligt andningsskydd
anvandas.

Handskydd

Handskydd Skyddshandskar rekommenderas.

Ogon- / ansiktsskydd

Ogonskydd Ingen anmarkning angiven.

Hudskydd

Hudskydd (av annat &n handerna) Inga speciella atgarder.

Termisk fara
Termisk fara —

Begransning av miljéoexponeringen
Begransning av miljdexponeringen Ingen anmarkning angiven.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysisk form Vatska.
Farg Ljusbla.
Lukt Oparfymerad.
Kommentarer, Luktgrans Ej faststallt
pH (leverans) Varde: ~ 3,5
Kommentarer, Smaltpunkt / Ej faststallt.
smaltpunktsintervall
Kokpunkt/kokpunktsintervall Varde: ~ 100 °C
Kommentarer, Flampunkt Ej brandfarlig.
Kommentarer, Avdunstningshastighet Ej faststallt.
Brandfarlighet (fast form, gas) Inte relevant.
Kommentarer, Explosionsgrans Ej explosiv.
Kommentarer, Angtryck Ej faststallt.
Kommentarer, Angdensitet Ej faststallt.
Relativ densitet Varde: 1000 kg/m?
Beskrivning av 16sningsférmaga Losligt i vatten.
Kommentarer, Férdelningskoefficient: Ej faststallt.
n-oktanol / vatten Data finns endast for de enskilda ingredienserna, ej for produkten som
helhet.
Kommentarer, Ej faststallt.

Sjalvantédndningstemperatur

Kommentarer, Sonderfallstemperatur Ej faststallt.

Kommentarer, Viskositet Ej faststallt.

Oxiderande egenskaper Uppfyller inte kriterierna for oxiderande.
9.2 Annan information

Andra fysiska och kemiska egenskaper
Kommentar Data galler koncentrerad l6sning.
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AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Reaktivitet

10.2 Kemisk stabilitet
Stabilitet

Det finns inga férvantade farliga nedbrytningsprodukter relaterade till detta
material.

Stabil vid normala temperaturer och rekommenderad anvandning.

10.3 Risk for farliga reaktioner

Risken for farliga reaktioner

Ingen anmarkning angiven.

10.4 Forhallanden som ska undvikas

Forhallanden som skall undvikas

10.5. Ofdorenliga material

Material som skall undvikas

Ingen anmarkning angiven.

Ingen anmarkning angiven.

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter

Farliga s6nderdelningsprodukter

Andra upplysningar
Andra upplysningar

Inga farliga sdnderdelningsprodukter.

Ingen anmarkning angiven.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Toxikologisk information

Andra toxikologiska data

Toxikologisk information for bestandsdelar.

Toxikologiska data for amnen

Amne
LD50 oral

LD50 dermal

Amne
LD50 oral

LD50 dermal

LC50 inandning

Akut toxicitet

Luftvags- / hudsensibilisering
CMR-effekter

Fara vid aspiration
Amne
LD50 oral

Ytterligare toxikologisk information
om amnet

Amne

LD50 oral

Etanol

Varde: 1400 mg/kg

Forsoksdjursart: Rattus

Varde: > 20000 mg/kg

Forsoksdjursart: Rattus

3-butoxi-2-propanol

Varde: 3300 mg/kg

Forsdksdjursart: Rattus

Varde: > 2000 mg/kg

Forsoksdjursart: Rattus

Varde: > 3,5 mg/l

Forsoksdjursart: Rattus

Varaktighet: 4h

Kommentar: (no mortality)

Hud: Irriterande.

Ogon: Irriterande.

Dermalt: Ej sensibiliserande. ( Marsvin )
Mutagenitet i kdnsceller : Inga kdnda kroniska eller akuta halsorisker.
Cancerframkallande: Inga k&nda kroniska eller akuta halsorisker.
Genotoxicity in vitro: negative

Inga kdnda kroniska eller akuta halsorisker.
Lauryletersulfat

Varde: ~ 4000 mg/kg

Forsoksdjursart: rattus

NOAEL (oral) = 350mg/kg bw/d (rattus, 28d)

Mjolksyra (E270)
Varde: 3 543 mg/kg
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Forsdksdjursart: Rattus

LD50 dermal Varde: 2000 mg/kg
Foérsdksdjursart: Rabbit
LC50 inandning Varde: 7,94 mg/|

Forsdksdjursart: Rattus
Testreferens: OECD 403

Ovriga upplysningar om hilsofara

Allmant Toxikologiska undersékningsdata finns enbart for ingdende @mnen, inte for
beredningen.

Uppskattning av blandningens akuttoxicitet

Oral Toxikologiska undersdkningsdata finns enbart fér ingadende amnen, inte for
beredningen.

Potentiella akuta effekter

Inandning Langvarig inandning av spray / dimma kan ge sveda i mun och svalg.

Hudkontakt Langvarig eller upprepad exponering kan orsaka uttorkning och sprickbildning
av huden.

Ogonkontakt Stank i 6gonen kan ge tarfléde och sveda.

Fortaring Stark sveda i mun och svalg, irritation av slemhinnor.

Fara vid aspiration Inga kdnda kroniska eller akuta halsorisker.

Fordrojda effekter / upprepad exponering

Sensibilisering Ingen sarskild halsorisk angiven.
Parfymbestandsdelar enligt EG-direktiv 76/768/EEG och 2003/15/EEG.

Specifik organtoxicitet — enstaka Inga kédnda kroniska eller akuta halsorisker.

exponering

Specifik organtoxicitet — upprepad Inga kédnda kroniska eller akuta halsorisker.

exponering

Cancerogen, Mutagen och Reproduktionstoxisk

Cancerframkallande Inga kdnda kroniska eller akuta halsorisker.

Arftlighetsskador Inga kdnda kroniska eller akuta halsorisker.

Egenskaper skadliga for fostret Inga kdnda kroniska eller akuta halsorisker.

Reproduktionstoxicitet Inga kdnda kroniska eller akuta halsorisker.

AVSNITT 12: Ekologisk information
12.1 Toxicitet

Ekotoxicitet Ekotoxikologiska undersdkningsdata finns enbart fér ingaende dmnen, inte for
beredningen.
Klassificeras inte som miljéfarligt.
Produkten ar fosfatfri.

Toxikologiska data for amnen

Amne Etanol

Akut vattenlevande, fisk Varde: 13480 mgl/l
Testmetod: LC 50 (OECD 203)
Art: Pimphales promelas
Varaktighet: 96h

Akut vattenlevande, alg Varde: 5000 mg/I
Testmetod: IC50
Art: Scenedesmus sp.
Varaktighet: 72h

Akut vattenlevande, Daphnia Varde: 7800 mg/I
Testmetod: EC50
Varaktighet: 48h

Persistens och nedbrytbarhet Amnet &r I4tt biologiskt nedbrytbart.
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Fordelningskoefficient

Amne
Akut vattenlevande, fisk

Akut vattenlevande, alg

Akut vattenlevande, Daphnia

Akvatisk kommentarer
Mobilitetsbeskrivning
Persistens och nedbrytbarhet
Biologisk nedbrytbarhet

Bioackumulering
Foérdelningskoefficient
Biokoncentrationsfaktor (BCF)
Resultat av PBT-beddmningen for
amnet

Amne

Akut vattenlevande, fisk

Akut vattenlevande, alg

Akut vattenlevande, Daphnia

Ovrig ekotoxikologisk information om
amnet nar det galler fisk

Ovrig ekotoxikologisk information om
amnet nar det galler alger

Ovrig ekotoxikologisk information om
amnet nar det galler kraftdjur
Mobilitetsbeskrivning

Persistens och nedbrytbarhet
Biologisk nedbrytbarhet

Bioackumulering

Resultat av PBT-bedémningen for
amnet

Amne

Akut vattenlevande, fisk

Varde: -0,32

Testmetod: Log Kow

3-butoxi-2-propanol

Varde: > 560-1000 mg/I

Testmetod: LC50

Art: Poecilia reticulata

Varaktighet: 96h

Varde: > 1000 mg/I

Testmetod: EC50

Art: Selenastrum capricornutum

Varaktighet: 96h

Kommentar: NOEC (96h) = 560mg/I (Selenastrum capricornutum)
Varde: > 1000 mg/I

Testmetod: EC50

Art: Daphnia magna

Varaktighet: 48h

Bacteria: EC50 (3h) = >1000mg/l (OECD 209)
Mobilitetsbeskrivning: Mobilt.

Amnet &r I4tt biologiskt nedbrytbart.

Varde: 90 %

Testperiod: 28d

Testmetod: OECD 301E

Bioackumulering: Foérvantas inte vara bioackumulerande.
Varde: 1,2

Vérde: <100

Amnet klassificeras inte som PBT eller vPvB.

Lauryletersulfat

Varde: 7,1 mgl/l

Testmetod: LC50, OECD 203
Varaktighet: 96 h

Varde: 27,7 mg/|

Testmetod: IC50, OECD 201
Varaktighet: 72 h

Varde: 7,4 mgl/l

Testmetod: EC50, 202
Varaktighet: 48 h

NOEC =1,0 mg/l OECD 203 (45d)

NOEC = 0,95mg/l OECD 201 (3d)
NOEC = 0,27mg/l (D. magna, 21d) OECD 211

Mobilitetsbeskrivning: Anses inte vara mobilt.
Produkten &r Iatt bionedbrytbar.

Varde: 100 %

Testperiod: 28 d

Testmetod: EU method C4-C

log Kow <3, Bioackumulering: Forvantas inte vara bioackumulerande.

Amnet klassificeras inte som PBT eller vPvB.

Mjolksyra (E270)

Varde: 130 mg/I
Testmetod: LC50

Art: Lepomis macrochirus
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Varaktighet: 96h

Akut vattenlevande, alg Varde: 2800 mg/l
Testmetod: EC50
Varaktighet: 72h

Akut vattenlevande, Daphnia Varde: 130 mg/l
Testmetod: EC50
Art: D. magna
Varaktighet: 48h
Persistens och nedbrytbarhet Amnet &r l4tt biologiskt nedbrytbart.
Kemisk syreférbrukning (COD) Vérde: 0,90 mg O2/mg
Bioackumulering log Pow -0,72 Bioackumulerar inte.
Resultat av PBT-bedémningen for Amnet klassificeras inte som PBT eller vPvB.
amnet
12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Persistens och nedbrytbarhet Den/de tensid(er) som ingar i denna beredning uppfyller kriterierna for

biologisk nedbrytning i EG férordning nr 648/2004 om tvatt- och
rengdringsmedel. Forordningen kraver biologisk nedbrytbarhet enligt minst
metod OECD 301 A-F.

Alla organiska komponenter anses vara biologiskt nedbrytbara.
12.3 Bioackumuleringsformaga

Bioackumuleringsférmaga Bioackumulering: Férvantas inte vara bioackumulerande.
12.4 Rorligheten i jord

Rorlighet Ej angivet.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen

PBT-beddmning, resultat Produkten innehaller inga PBT eller vPvB amnen.

12.6 Andra skadliga effekter

Andra skadliga effekter / Ingen anmarkning angiven.

Anmarkning

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Specificera lampliga metoder for Ateranvand eller atervinn om mgjligt. Stora méngder lamnas for destruktion,

avfallshantering sma mangder spolas till aviopp med stora mangder vatten. Produktrester ar
inget miljofarligt avfall.
Témda och rengjorda férpackningar kan lamnas for atervinning eller branning.
Produktens tillverkare ar registrerad hos FTI (Forpacknings och
tidningsinsamlingen) fér omhandertagande av témda férpackningar.

Produkten ar klassificerad som Nej

farligt avfall

Férpackningen ar klassificerad som  Nej

farligt avfall

EWC-kod EWC: 200130 Andra rengéringsmedel &n de som anges i 20 01 29
Andra upplysningar Foérbrukad brukslésning enligt anvisad dosering slapps i vanligt aviopp.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1. UN-nummer

Kommentar Klassificeras inte som farligt gods.
14.2 Officiell transportbenamning
Anmarkning Klassificeras inte som farligt gods.

14.3 Faroklass for transport
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Anmarkning Inte relevant.
14.4 Forpackningsgrupp

Anmarkning Inte relevant.
14.5 Miljofaror

Anmarkning Inte relevant.
14.6 Sarskilda forsiktighetsatgarder
Sarskilda sakerhetsforeskrifter for Inte relevant.
anvandare

14.7. Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Produktnamn —
Fartygstyp kravs —
Férorening kategori —

Annan relevant information.
Annan relevant information. Ingen ytterligare information.

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nar det galler sakerhet,

hédlsa och miljo

EG-direktiv Europaparlamentets och radets forordning (EG) nr 648/2004 av den 31 mars
2004 om tvatt- och rengdringsmedel.

Den/de tensid(er) som ingar i denna beredning uppfyller kriterierna for
biologisk nedbrytning i férordning (EG) nr 648/2004 om tvatt- och
rengdringsmedel.

Lagar och férordningar Europaparlamentets och radets forordning (EG) nr 1907/2006 av den 18
december 2006 om registrering, utvardering, godkannande och begransning
av kemikalier (Reach), inrattande av en europeisk kemikaliemyndighet,
andring av direktiv 1999/45/EG och upphavande av radets férordning (EEG) nr
793/93 och kommissionens forordning (EG) nr 1488/94 samt radets direktiv
76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG
och 2000/21/EG, med andringar.

Innehallsférteckning enligt férordning (EG) nr 648/2004:
<5% anjoniska tensider,

Avfallsférordning (2011:927), med andringar. Sakerhetsdatablad (SDS) enligt
Kommissionens férordning (EU) nr 453/2010 bilaga |.

15.2 Kemikaliesakerhetsbedémning

En Kemikaliesdkerhetsbedémning Nej

har utférts

CSR kravs Nej

AVSNITT 16: Annan information

Leverantérens anmarkningar Upplysningarna i detta sdkerhetsdatablad baseras pa de upplysningar som vi

kant till vid tidpunkten for utarbetandet av sakerhetsdatabladet och de har
getts under forutsattningen att produkten anvands under de angivna
forhallanden och i dverensstammelse med det anvandningssatt som
specificeras pa forpackningen eller i relevant teknisk litteratur. All annan
anvandning av produkten, ev. tilsammans med andra produkter eller
processer, sker pa anvandarens eget ansvar.

Lista 6ver relevanta H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.
Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.
och 3) H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.
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Ytterligare information

Upplysningar som har lagts till,
raderats eller reviderats
Version

Ansvarig for sakerhetsdatablad
Utarbetat av

H315 Irriterar huden.
H225 Mycket brandfarlig vatska och anga.

Angaende anvandningsbegransningar, se punkt 15. Anvandaren skall
handledas i arbetets genomférande och kanna till innehallet i

sakerhetsdatabladet.
Andring i féljande rubriker: 1, 2, 3, 8, 11, 12, 16

3
Rekal Svenska AB
Ulrika Dahlin
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